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1 Einfihrung

Im Verbundprojekt Morphodynamik der Elbe wurde eine Vielzahl an abiotischen Parametern erhoben

bzw. berechnet, mit denen sich morphologische, hydrologische und hydraulische Eigenschaften der

Elbe beschreiben lassen. Diese abiotischen Grof3en besitzen alle 6kologische Funktionen und sind
vielfaltig mit den biotischen Bestandteilen des Systems verkntipft. Im Teilprojekt ,,Schnittstelle” wur-

den diese Parameter zu einer Gesamtparameterliste des Verbundprojektes zusammengestellt, die als
Grundlage fur viele interne und externe Zusammenarbeiten diente.

2 Mdgliche Gliederungen der Parameter

Ein wesentliches Ziel des Verbundprojektes ist die Erarbeitung von Beitrdgen zum Leitbild. Hierzu
werden die im Verbundprojekt erhobenen Parameter nach 6kologisch orientierten Kriterien aufgeglie-
dert. In der Literatur finden sich hierzu verschiedene Ansatze, von denen nachfolgend zwei aufgefuhrt
werden.

2.1 Nach Kohmann (1995)

Der Strukturierung und Konkretisierung eines allgemein anwendbaren Leitbilds liegen nach Kohmann
(1995) im ersten Schritt die folgenden finf Hauptkomponenten zu Grunde: Abflussdynamik, Gewas-
serbettdynamik, Auendynamik, Stoffdynamik und Besiedlungsdynamik. Die Bereiche der Abflussdy-
namik und der Gewasserbettdynamik werden vom Verbundprojekt "Morphodynamik der Elbe" dabei
voll erfasst, ebenfalls noch Teile der Auendynamik. Nicht alle Parameter liegen fir die gesamte deut-
sche Elbestrecke vor, manche Fragestellungen wurden lediglich an lokalen Untersuchungsgebieten
behandelt.

Tab. 1. Mdgliche Gliederung leitbildrelevanter Parameter (Kombination auf der Grundlage der Einteilungen
von Kohmann (1995) und Niehoff (1996)).

Kohmann
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Umsatz Erndhrungs-
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2.2 Nach Niehoff (1996)
Niehoff (1996) wahlte eine Einteilung nach Lebensraumen (Aquatischer Bereich, Uferbereich, Ge-
wassernah- und Auenbereich) und wies diesen diverse Bewertungskriterien und -merkmale zu.

Eine Kombination dieser beiden Einteilungsschemata zeigt Tab. 1. Zu den grau unterlegten Berei-
chen sind Aussagen durch die Ergebnisse des Verbundpropétphodynamik der Elbe mdglich,
nicht in jedem Fall ist jedoch der gesamte Bereich abgedeckt. Um die Vielzahl an erhobenen Para-
metern im Verbundprojekt besser aufgliedern zu kdnnen, wird der ,Aquatische Bereich® in die Zonen
.FlieRgewassersohle” und ,Freies Wasser" aufgeteilt, so dass sich im Verbundprojekt die Bereiche
FlieRgewassersohle, Ufer, Freies Wasser, Auen und Einzugsgebiet ergeben.

Im Folgenden werden einige Beispiele aus der Parameterzusammenstellung des Verbundprojektes
dargestellt (Tab. 2). Insgesamt umfasst die Liste etwa 85 Parameter. Fir jeden Parameter liegen zu-
satzlich Beschreibungen zur 6kologischen Bedeutung vor.

Tab. 2. Beispiele aus der Parameterliste
Bereich Freies Wasser /Abflussdynamik

Parameter Beschreibung Teilprojekt
Abflussganglinien | Pegelweise, [.4 und 11.2
(urspringlich nach Routing auch an anderen Stellen der Elbe.

verschiedener Her-| Taglich, Monatsextrema als Terminwerte
kunft / Korrektur-
vorschlage)

Wasserstands- Pegelweise taglich, Monatsextrema als Terminwerte I.4 und 11.2
ganglinien

Durchflusstabellen | Pegelweise [.4 und 11.2
(Wvs. Q) Verschiedene Glltigkeitszeitraume

Bereich FlieRgewassersohle/Gewasserbettdynamik

Parameter Beschreibung Teilprojekt
Sohlnahe 1. Messfligel: Normuntersuchung bis 20 cm Gber Saghle3
Stromungs- fur einige spezielle Falle bis 5 cm Uber Sohle
geschwindigkeit 2. versuchsweise magnetisch-induktive Sonde

Geometrische kleinraumige Untersuchungen an einzelnen Transportkiri

Daten der Trans- | pern oder Transportkorperfeldern, zunachst bei charakte-
portkdrper, Wan- | ristischen stationaren Verhaltnissen, spéater instationa
dergeschwindigkeit

Bereich Gewassernah- und Auebereich/Auendynamik - in lokalem Untersuchungsgebiet

Parameter Beschreibung Teilprojekt
Grundwasser- nahe der Ohremiindung; Modellierung der derzeitigen |11.4
dynamik im Vor- Grundwasserdynamik

land/Auebereich

hydraulische gesamte Aue, Messpunktabstandld) m 1.4
Bodenparameter

(Porositat,

Leitfahigkeit)

Uberstauflachen, | gesamte Aue, horizontal m-km, vertikal: m-Tage 1.4
-tiefen, -dauern,

Grundwasser

bedingt




Flurabstande
(berechnet)

Karten (ca. 50m) Tage, Wochen

1.4




3 Leitbildreevanz der Parameter

Eine allgemein giltige Zusammenstellung aller leitbildrelevanten Parameter flr Flussgebiete ist in der
Praxis - auf Grund sehr heterogener Datenlagen, GebietsgréZen usw. - wohl kaum mdéglich. Kriterien
fur die Auswahl der Parameter kdnnen z. B. die Mdglichkeit der flaichendeckenden Erhebung, die
Sensitivitat der Reaktion auf Eingriffe und die Grenzwertfahigkeit sein. Eine Aufgliederung der Pa-
rameter in 6kologisch begriindbare Teilbereiche lasst sich jedoch allgemein gultig festlegen und kann
als Grundlage fir die Erstellung von differenzierten Leitbildern dienen. Die oben dargelegte Gliede-
rung soll hierzu einen Beitrag liefern.
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