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1 Einleitung

Die Kenntnis der Umsatzraume, Flie3wege und Verweilzeiten des Wassers im Gewassereinzugsgebi et
ist Voraussetzung fur Untersuchungen zum Weg- und Zeitverhalten der Schadstoffaustrége tUber die
Baoden und Grundwasserpassage. Am Beispiel des Wasser- und Stickstoffhaushaltes wird fir ein typi-
sches Festgesteinseinzugsgebiet der Elbe (Freiberger und Zwickauer Mulde) der Kausalzusammen-
hang zwischen SteuergrofRen (z.B. Bewirtschaftung, Landnutzung) und Stoffaustrag ins Gewasser
untersucht. Das Vorhaben bedient sich eines genesteten Modellansatzes. Dabei wird zunéchst in sehr
gut untersuchten Experimentalgebieten (z.B. Holzelbergbach 0,76 km?; Talsperre Saidenbach 70 kng)
M odd lentwicklung und —verifizierung betrieben. In einer stufenweisen Ausweitung auf grofRere Fluss-
gebiete (FIha ca. 650 km?, Freiberger und Zwickauer Mulde ca. 6.000 km?) wird der methodische
Ansatz erweitert (Flusslaufmodell, Talsperrenbewirtschaftung etc.). Kennzeichnendes Element der
raumlichen Gliederung ist der landwirtschaftliche Schlag. Rechenschritt ist der Tag, Ergebnisse wer-
den als aktuelle Monatswerte bzw. langjahrige Mittelwerte erstellt. Mit dem Ubergang vom Kleinstge-
biet zum wasserwirtschaftlich relevanten Flussgebiet ist der Einfluss einer zunehmend stérker genera-
lisierten Datengrundlage (z.B. Landbewirtschaftung: Ubergang vom realen Schlag zu regional giltigen
Bewirtschaftungsszenarien) zu berticksichtigen. Die im Folgenden dargelegten Zwischenergebnisse
beziehen sich auf die Aufbereitung der Daten und die darauf basierende regelgestiitzte Gebietsgliede-
rung mittels GIS, welche nach dem Kaskadenkonzept (Schwarze 1985; Schwarze et al. 1998) vorge-
nommen wird. Weiterhin werden Messungen und Berechnungen zur Bestimmung der Verweilzeit und
erste Berechnungsergebnisse zum Wasser- und Stickstoffhaushalt vorgestellt.

2 Daten fir die Gebietsgliederung

Die fir die Gebietsgliederung notwendigen Eingangsdaten beinhalten Informationen zur Topographie
und Topologie, zur Geologie und den Béden sowie zur Landnutzung. Im Einzelnen liegen vor:
- digitales Gdandemodd | ,, MILGEO" (25 m Raster, Hohengenauigkeitsangaben + 1 m),
- Gewassernetz, Einzugsgebietsgrenzen der Topograph. Karte 1 : 50.000 (hochgezeichnet, digitalisiert),
- geologische Grundkarte 1 : 25.000 (hochgezeichnet und digitalisiert),
- Landnutzung Mal3stab 1: 100.000 aus ,, Daten zur Bodenbedeckung fur die Bundesrepublik Deutsch-
land” des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden (digitale Daten; deutschlandweit verfligbar),
- Landnutzung aus der ,, Biotoptypenkartierung von Sachsen* im Mal3stab 1: 10.000 (digitale Daten),
- Boden aus der landwirtschaftlichen (MMK) bzw. forstlichen (FSK) Standortkartierung (digitale Da-
ten flr Sachsen, nur ein vorlaufiger Stand der Bearbeitung durch die jewellige Fachbehtrde).
Diese Daten wurden georeferenziert und sind auf einem Stand, der eine weitere Bearbeitung und Ver-
schneidung im GIS ermdglicht. Fur den Boden ist enschrénkend zu bemerken, dass mit der MMK und
FSK ein Datensatz vorliegt, welcher manges Alternativen nur als Kompromiss mit eingeschranktem In-
formationsgehalt angesehen werden kann. Grof3e Probleme bereitet in diesen Karten die Zusammen-
fassung grofRerer Flachen, fir die der Anteil von verschiedenen Bdden nur in 20% -Stufen vorliegt. Die
fur den Mittelgebirgsbereich notwendige lagegerechte Zuordnung sowie die Bestimmung von Profilen ist
mit vertretbarem Aufwand nur als ,, Expertenschétzung® realisierbar. Daflr wurden primér von der Mor-
phologie ausgehende GIS-gestiitzte Zuordnungsregen erarbeitet. In Sachsen wird gegenwaértig eine aktu-
elle Bodenkarte (Mal3stab 1 : 50.000 — BK 50) erstdlt, von welcher zurzeit im Untersuchungsgebiet nur
die Blétter ,,Olbernhau* und ,, Freiberg* as Analogdruck vorhanden sind. Diese Karte ist perspektivisch
das geeignete Instrumentarium, um hydrologisch relevante Bodenparameter abzuleiten, well sie abgese-
hen von der Aktualiserung gegeniiber der MMK/ FSK den Vorteil hat, dass keine ,, Freflachen* (Fl&
chen, die nicht landwirtschaftlicher oder forstlicher Nutzung unterliegen) verbleiben und die M&chtigkeit,
Schichtung und Bodenart (Profile nach KA4) angegeben werden. Fir das Einzugsgebiet des Pegels Bor-
stendorf/Flha (Untersuchungsgebiet Stickstoff) wurden die Polygone der MMK und der FSK zusam-



mengefuhrt und bereinigt. Da ein Tell des Untersuchungsgebietes Borstendorf von der BK 50 (Blatt Ol-
bernhau) abgedeckt wird, konnen in Abhangigkeit von den substrattypischen Eigenschaften der Bdden
Charakteristika wie die Schichtméchtigkeit aus der BK50 auf die MMK/FSK — Palygone Ubertragen wer-
den und so deren Informationsgehalte bezliglich der relevanten hydrol ogischen Parameter verbessert wer-
den. Dieses Vorgehen (Regelkatalog und Zuordnungsvorschriften) wurde im Einzugsgebiet der Talsperre
Saidenbach als einem Teilgebiet von Borstendorf entwickdt und praktiziert (Puhimann 1998). Die Uber-
tragung auf das gesamte von Gneis unterlagerte Gebiet der Mulde (ca. 60% des Untersuchungsraums) ist
wegen der relativen Gleichartigkeit der pedologischen Situation vertretbar. Fir das Restgebiet (andere
Lithofazieseinheiten siehe Abb. 1) muss man gegenwartig ausschliedich auf die MMK/FSK zurlickgre-
fen und deren eingeschrankten Informationsgehalt bis zur flachendeckenden Fertigstellung der BK 50 in
Kauf nehmen. Gerade beim Boden (bis zu 90% des Abflusses passieren den Boden, Ablauf der Stickstoff-
umsatzprozesse) birgt das Risiken fur die Gite der im Vorhaben zu treffenden Aussagen. Es muss deut-
lich gesagt werden, dass gerade Ungenauigkeiten in der Bodenansprache, aber auch aller anderen Geoda-
ten schndl zu einem Rauschen der Modé lergebnisse fihren kdnnen, das grof3er as die z.B. durch Nut-
zungsanderungen hervorgerufene Verénderung ist (Schwarze e al. 1999a).

3 Regelgestiitzte Gebietsglieder ung mit Hilfe des Kaskadenkonzeptes

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Mittelgebirge bzw. Mittelgebirgsvorland. Die hydrologi-
schen Prozesse sind damit in hohem Mal3e von den Gefélleverhaltnissen abhéngig. Die Kaskaden wer-
den mit Hilfe des digitalen Geldndemodells (MILGEQ) nach topologischen Gesichtspunkten im GIS
erstelt. In einem Einzugsgebiet sind die Kaskaden auf beiden Seiten des Fliel3gewassers angeordnet.
Die Abgrenzung der Kaskaden untereinander erfolgt entlang topografischer Teileinzugsgebiets-
grenzen. Eine Wechsawirkung zwischen Kaskaden existiert nicht, d.h. eine Wasserbewegung erfolgt
nur innerhalb einer Kaskade von der Einzugsgebietsgrenze in Richtung Vorfluter. Durch den Ver-
schnitt der Kaskade mit den zugeordneten Geoinformationen entstehen zahlreiche Splitterflachen mit
heterogenen Eigenschaften, welche regelgestiitzt zu hydrologisch sinnvollen Einheiten zusammen-
gefasst werden. Die Zusammenfassung gleichartiger Flachen wird in der Reihenfolge Hydrogeologie
(Lithofazieskonzept), Boden, Landnutzung (Erhalt der Schlagstruktur) durchgefiihrt mit dem Ergebnis,
das Segmente als Flachen gleicher Eigenschaften entstehen, welche in der Kaskade streifenformig
hintereinander angeordnet sind. Zwischen den Segmenten einer Kaskade kdnnen Wechsdwirkungen
bei der Prozessmodellierung lagegerecht erfasst werden. In die Regeln zur Segmentierung flief3en ty-
pische Eigenschaften ein, welchen eine regionalisierte Vorstelung der Gebietsstruktur zu Grunde
liegt. So lassen sich z.B. typische Abfolgen von verschiedenen Boden vom Bereich der Wasserscheide
bis zur Talaue festlegen, in deren Folge charakteristische Landnutzungsmuster entstehen. Durch die
Zusammenfassung zu hydrologisch homogenen Segmentfléachen entstehen die dementaren Berech-
nungseinheiten flr die Wasser- und Stickstoffhaushaltsmodellierung. Die Parametrisierung der Mo-
ddle erfolgt ausschliefflich mit aus den Gebietseigenschaften objektiv ableitbaren Parametern unter
Zuhilfenahme eines Expertensystems.

4 Bestimmung der Verwellzeit des Wassersim Gebietsuntergrund

Im Folgenden wird ein Uberblick zu ersten Ergebnissen der Verweilzeitberechnung gegeben. Diese
konzentrieren sich zunadchst auf die Bestimmung des Anteils und der mittleren Verweilzeit der lang-
samen Grundwasserabflusskomponente. Wahrend mehrerer Trockenperioden wurden 1999 Wasser-
proben aus 40 Gebieten mit unterschiedlichen Lithofazieseigenschaften gewonnen (Abb.1). Die Al-
tersdatierung beruht auf Messungen des Umweltisotops Tritium. Nach Vorliegen erster Messwerte
konnten die Verweilzeiten fur mehrere tberwiegend im Gneis gel egene Einzugsgebiete bestimmt wer-
den (Tab.l). Untersuchungen fir weitere Lithofazieseinheiten befinden sich in Arbeit. Endgltige
Ergebnisse werden nach Einbeziehung der Messungen aus weiteren Trockenperioden erfolgen kénnen.

Bereits jetzt ist aber zu erkennen, dass die Verwellzeiten des Grundwassers in den Gneisgebieten
des Erzgebirges alle eine dhnliche Gréfzenordnung aufweisen, wohingegen der Anteil des Grundwas-
serabflusses RG2 am Gesamtabfluss von Gebiet zu Gebiet deutlich differiert. Ursachen liegen einer-
seits im unterschiedlichen Niederschlagsdargebot, andererseits insbesondere in der unterschiedlichen
Landnutzung (RG2 bei Wald hoher als bei Landwirtschaft) und im tektonischen Zerrlttungsgrad be-



grindet (Schwarze et al. 1994, 1999b). Fur den Stickstoffaustrag aus Gneisgebieten kann die generelle
Aussage getroffen werden, dass etwa ein Drittel des Abflusses im Mittel aus Wasser besteht, das etwa
20 Jahre im Gebiet gespeichert war. Das bedeutet, dass Veranderungen in der Bewirtschaftung und im
Stickstoffaustrag aus den Boden sich beim Trockenwetterabfluss nur mit grofl3er zeitlicher Verzoge-
rung und Dampfung widerspiegeln werden.

Tab.1. Verweilzeit des Grundwassers in ausgewahlten Einzugsgebieten der Mulde (vorlaufige Ergebnisse)

Einzugsgebiet (Gré- | Lithofazies-Ein- | Nieder- | Gesamt- | Grundwasser- | Antell RG2 | Mittlere
Rein km?) heit schlag |abflussR |abfluss RG2 anR Verweilzeit
(mm/a) | (mm/a) (mm/a) (%) (@
Wernersbach (4,57) | Magmatisches 895 237 26 11 38
Ergussgestein
Rauschenbach 2/ Gneis/ magmat. 1.170 629 92 15 23
Rauschenfluss (7,4) | Tiefengestein
Holzelbergbach Gneis 940 371 162 44 21
(0,764)
Lippersdorfer Bach | Gnels 953 432 176 41 23
(4.7)
Saidenbach (22,2) Gneis 929 411 149 36 18,5
Génsebach (1,01) Gneis 958 372 112 30 15
Lautenbach (10,7) Gneis 972 373 101 27 15
Wolfs- Gneis 1.044 555 156 28 19
grund/Chemnitzbach
(37,2
Berthelsdorf/Frel - Gneis 958 467 140 30 20
berger Mulde
(89,5
Rothen- Gneis 1.160 581 163 28 23
tal/Natzschung (75)
Z06blitz/Schwarze Gneis 1.164 571 163 29 19
Pockau (129)
I Tonschieter
N Phyiin

= magmat. Tielangestein
(=1 magmat. Engussgesiein
I Grauwacke

| Quarzil/Phycodensch.
1 Gneis
I Molasse

Abb. 1. Gebiete (links) und Lithofazies (rechts) fur die Verweilzeitberechnung im Muldesinzugsgebiet



5 M odellierung des Stickstoff- und Wasser haushaltes

In Zusammenarbeit der beiden Arbeitsgruppen in Dresden und Cottbus wurde mit MESO-N ein Mo-
dell zur Berechnung des Wasser- und Stickstoffhaushaltes geschaffen, in dem der Ubergang vom
landwirtschaftlichen Schlag zum Einzugsgebiet realisiert wurde. Bei der Erstelung von MESO-N
konnte auf bestehende Kernmaodelle zurtickgegriffen werden, z.B. auf MINERVA (Richter und Beblik
1996) zur Berechnung einer Segmentflache. Diese wurden Uberarbeitet und spezidl fir den Wasser-
haushalt erganzt durch Ansitze aus dem Model AKWA-M (Miinch 1994). Der Ubergang von der
Segmentflache zum Kaskaden- bzw. Gebietsabfluss erfolgte durch die Berlicksichtigung der lateralen
Komponente und des Bausteins SLOWCOMP zur verweilzeigerechten Modellierung der Grundwas-
serabflusskomponenten (Schwarze et al.1999b).

Erste Ergebnisse des simulierten Wasser- und Stickstoffhaushaltes mit MESO-N liegen vor
(Abb.2). Die Testrechnungen wurden mit objektiv aus den Gebietseigenschaften abgeleiteten Para-
metern ohne Kalibrierung durchgefiihrt. Dabei zeigt sich bereits eine gute Ubereinstimmung von be-
rechnetem und beobachtetem Gesamtabfluss (Q sim, Q beo). Beim Vergleich des berechneten und des
realen Grundwasserabflusses (QG sim, QG beo) erscheint der modellierte Grundwasserabfluss noch
zu grof3. Grolere Abweichungen gibt es auch bel der Berechnung des Direktabflusses (Spitzen der
Gesamtganglinie). Hier soll insbesondere durch eine hbhere zeitliche Auflosung der Infiltrationsbe-
rechnung durch Beriicksichtigung des Informationsgehaltes der Niederschlag-Dauer-Haufigkeits-
beziehung zukinftig eine Verbesserung erreicht werden (Eisenreich 1999).
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