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1 Genestete Analysen

Die genesteten Analysen bestehen im Grundsatz in Folgendem (Becker et al. 1995, Becker 1997):

In kleinen, messtechnisch gut erschlossenen Gebieten werden detaillierte Prozessstudien durchge-
fuhrt sowie prozessadaquate Methoden und Modelle entwickelt und validiert. Diese Methoden und
Modelle oder die Untersuchungsergebnisse werden dann in grof3ere Gebiete und Skalenbereiche Uber-
tragen, wobei Regionalisierungstechniken, Skalenbeziehungen u.a. zur Anwendung gebracht werden
(Braun et al. 1997, Becker und Braun 1999).

Die Arbeiten des PIK und IGB beziehen sich primér auf grofRere Einzugsgebiete (grof3er ca. 100
km?), d.h. auf die Meso- und Makroskala. Die Briicke zu den kleinskaligen Arbeiten, die priméar von
anderen Institutionen "getragen” werden (TUD, UFZ, ZALF und Partner, LfL), muss projektiibergrei-
fend erfolgen, wobei eine Phasenverschiebung zu bewdltigen ist, da diese Arbeiten spéter begonnen
wurden (ein Jahr oder metr).

2 Grof3r aumige Wasser haushaltsanalysen und Abflusskomponenten-Ber echnungen

Diese wurden primar mit ARC/EGMO durchgefiihrt, wobel sich folgende Eigenschaften des Systems
und der in ihm eingesetzten Komponentenmodelle (Teilmodelle) erneut bewahrt haben (Becker und
Lahmer 1997, Klécking et al. 1999):

- die Mdoglichkeit, unterschiedliche problem-, prozess- und informationsadéquate, d.h. auch sehr
feine Flachenuntergliederungen vorzunehmen, wobe diese fur die Beschreibung der vertikalen
Prozesse einersaits und der lateralen Prozesse andererseits verschieden voneinander sein kdnnen,

- das lagegenaue Ausweisen von Flachen bestimmter Eigenschaften (Topographie, Landnutzung,
Vegetation, Boden, Grundwasserflurabstand, etc.), die auch einer Landnutzungsanderung unterlie-
gen konnen, sowie die Bestimmung von auf diese Flachen bezogenen Moddlparametern unter
Nutzung des Geographischen Informationssystems (GIS) Arclnfo,

- der Einsatz unterschiedlich detaillierter Teilprozessmodelle zur integrativen Moddllierung hydro-
logischer Prozesse auf regionaler Ebene und in Flusseinzugsgebieten, wobel in der angewendeten
Modellversion vorrangig vereinfachte, robuste Modelle mit physikalisch begriindeten Parametern
genutzt wurden.

Das Grundprinzip bei der hydrologischen Modéellierung nach Abflusskomponenten mit ARC/EGMO,

wie auch mit SWIM (Krysanova et al. 1998a), ist die Ausweisung von Flachen gleicher Prozessdomi-

nanz (Hydrotope, Hydrotopklassen). Dieses Herangehen gestattet eine physikalisch begriindete Ver-
einfachung detaillierter dreidimensionaler Zustands— und Prozessbeschreibungen, reduziert damit den

Umfang notwendiger Eingangsinformationen und erleichtert die Quantifizierung der raum- und zeit-

varianten Gebietsreaktion.

Bel der Simulation der Konzentration der lateralen Abfllisse, speziell der unterirdischen, werden
diese Hydrotopklassen entsprechend den Speisungsflachen (, contributing areas') der betrachteten
Abflusskomponenten (Basisabfluss, Interflow von Hangflachen und Nassflachen usw.), d.h. bezogen
auf die Raumdomane fir diese Prozesse, zusammengefasst. Bel grof3skaligen M odellanwendungen
wie im Elbegebiet liegt allerdings ein Hauptproblem in der Schwierigkeit, die rdumlichen Heteroge-
nitdten in dieser Raumskala anhand der in unterschiedlicher Auflésung verflgbaren Basisdaten hinrei-
chend genau abzubilden.

Folgende Ergebnisse der durchgefiihrten Berechnungen und Analysen seien hier kurz vorgestellt
und kommentiert: Im Saalegebiet wurde die zunéchst vorgenommene Klassifizierung in 6 Landnut-
zungsklassen erweitert auf zehn Klassen. Auf3erdem wurde die Exposition der einzelnen Flachen be-
racksichtigt, und eine verénderte Untergliederung der Gefélleklassen vorgenommen (0 — 1%, 1 — 4 %,
4 — 10%, 10 — 12%, 12 — 15%, > 15% Hangneigung). Die Elementarfldchen wurden dann durch eine



Verschneidung der klassifizierten Landnutzungskarte, der Bodenkarte BUK 1000, der in sechs Stufen
(0-05m, 05—-1m,1-2m, 2—-5m, 5—- 10m, >10m) klassifizierten Karte der Grundwasserflurab-
sténde und der Gefélleklassenkarte gebildet. Diesen Flachen wurden jeweils die Mittdwerte der Ge-
landehohen, der Exposition und des Gefalles zugewiesen. Abb. 1 zeigt den Gesamtvergleich der be-
rechneten und mittleren Jahresabfliisse fur alle betrachteten Beispielgebiete. Diese Gebiete und die fir
sie abgeleiteten Simulationsergebnisse bildeten die Grundlage fur die im Weiteren beschriebenen Re-
gionalisierungsarbeiten.
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Abb. 1. Gegenuiberstellung der simulierten und gemessenen Abflussspenden (langjahrige Mittedwerte) der Vali-
dierungsgebiete

3 Gekoppelte dynamische Wasser— und Stoffhaushaltsunter suchungen

Schwerpunkte dieser Untersuchungen, die mit dem Modell SWIM (Krysanova et al. 1998a) durchge-

fuhrt wurden, waren:

1. die integrierte Modéellierung der hydrologischen Prozesse und des Stickstoffhaushaltes in ausge-
wahlten Untersuchungsgebieten (Krysanova und Becker 1999; Krysanova et al. 1999a),

2. die Analyse der Auswirkungen von Landnutzungsénderungen auf die hydrologischen Prozesse in
Brandenburg (Wechsung et al. 1999; Krysanova et al. 1999b) und

3. die Validierung des Erosionsmoduls in SWIM und Untersuchungen Uber die Beziehungen zwi-
schen hydrologischen Prozessen und Sedimenttransport in Flussgebieten (Krysanova et al. 1998b
und 1999c).

Die Arbeiten zu 1. betreffen die SWIM—Anwendungen in zwel sehr unterschiedlichen mesoskaligen

Flussgebieten (Krysanova et al. 1999a): im Stepenitzgebiet bis zum Pegd Wolfshagen (575 kn?) im

pleistozénen Tieflandbereich (Land Brandenburg) und im Zschopaugebiet bis zum Pegel Lichtenwalde

(1504 km?) im Mittelgebirge (Land Sachsen). Die Stickstofffliisse im Boden wurden nacheinander fir

verschiedene Feldfriichte und Dingepléne, wie sie fir gewohnlich in der Region Anwendung finden,

analysiert. Dabel wurde ein 7—Jahres—Simulationszeitraum zu Grunde gelegt. Folgende Feldfriichte

wurden simuliert: Sommergerste, Wintergerste, Winterweizen, Silomais und Gras als Bodendecker fur

den Winter.

Spezidl untersucht wurden die Unterschiede zwischen dre représentativen Boden im Stepenitz—
Einzugsgebiet: dem Lehm—Sand-Boden 26 (Fahlerde, 53% der Flache), dem Lehmboden 19 (Para-
braunerde, 12%) und dem Sandboden 17 (Gley—Podsol, 9%). Im Zschopau—Einzugsgebiet wurden vier
repréasentative Boden analysiert: der Sandboden 57 (Podsolige Braunerde, 40% der Fléache), die Lehm-



boden 59 und 56 (beide Braunerde aus L 6ss, 37% und 16%) und der Sand-L ehm-Boden 55 (Brauner-

de, 7%).

Die Analyse der Unterschiede in den Stickstofffllissen in verschiedenen Bdden fuhrt zu folgenden

Schlussfolgerungen:

1. Die Stickstoffauswaschung findet in verschiedenen Boden unterschiedlich statt. Wéhrend in den
Sandboden 17 und 57 Durchsickerung ins Grundwasser vorherrscht und in den Lehmbdden 19, 56
und 59 hauptsachlich die seitliche Auswaschung mit den lateralen Abflissen und deren Durch-
mischung auftritt, ist in den Bdden 26 und 55, die einen dazwischenliegenden Bodentyp darstel-
len, eine Verteilung des Stickstofflusses auf beide Abflussarten zu verzeichnen.

2. Stickstoffauswaschung mit direktem lateralen Abfluss kommt in den Bdden des Stepenitz—Gebie-
tes praktisch nicht vor (nur ein Ereignis in sieben Jahren in Bodentyp 19 bel eéinem FO-Diinge-
schema; vgl. 6.). Im Zschopau—Gebiet tritt dieses Ereignis auf den Lehmboden hingegen im glei-
chen Zeitraum mehrfach (zwischen ein— bis sieben Mal) auf (am haufigsten im Bodentyp 59) und
es kann relativ grof3e Stofffrachten befordern (bis zu 30—60 kg/ha an einem Tage).

3. Die Stickstoffresorption durch Feldfriichte und folglich die Ernten sind auf den Sand-L ehmb&den
der Typen 19 und 26 im Stepenitz—Gebiet und auf 55 im Zschopau—Gebiet hoher als auf anderen
Boden.

4. Der Gesamtverbrauch an Stickstoff (Pflanzenaufnahme dividiert durch die Summe von DUngung
und Mineralisierung) betragt im Stepenitz—Gebiet 70-80% und im Zschopau—Gebiet 55-65%.

5. Die Mineralisierung ist in den Boden 19 und 59 am hdchsten, was vor allem auf den hoheren
Wasserfaktor der Mineralisierung zurtickzufihren ist.

6. Be einmaliger Ausbringung des Stickstoffdiingers im Frihjahr (FO) ergibt sich eine hthere Stick-
stoffauswaschung. Es werden grof3ere Gesamtdiingergaben nétig und das Verhaltnis zwischen
ausgebrachtem Stickstoff und Stickstoffresorption durch die Feldfriichte steigt.

Insgesamt hat SWIM seine Eignung fir detaillierte Analysen zum Stickstoffhaushalt unterschiedlich

genutzter Béden und zu den Auswirkungen gednderter Landnutzungen unter Bewels gestdlt. Das

Gleiche gilt auch beziiglich der Erosions— und Sedimenttransportprozesse, wie durch spezidlle Unter-

suchungen in dem datenméRig besser belegten Bayrischen Glonngebiet (392 km?), aber auch im sich-

sischen Teil des Muldegebietes (6171 km?) gezeigt werden konnte.

4 Auswir kungen von L andnutzungsander ungen

Erste Szenarioanalysen mit gednderter Landnutzung wurden unter Nutzung von ARC/EGMO im
Rahmen des Projektes ,, Wasser— und Stoffriickhalt im Tiefland des Elbeeinzugsgebietes” (WaStor)
(Bork 1997) durchgefiihrt und werden dort auch vorgestdlt. Hier soll lediglich das Gesamtergebnis
herausgestdllt werden, nach dem die ermittelten Anderungen in den langjahrigen Mittelwerten der
WasserhaushaltsgroRen bei allen untersuchten, potenziell auch realisierbaren Anderungsszenarien der
Landnutzung unter 8% liegen (Lahmer und Becker 1999, Lahmer et al. 1999). GriRere Anderungen
bis Uber 20% waren nur bei extremen, nicht realistischen Szenarien der Landnutzungsadnderung nach-
weisbhar, z.B. bel vollstandiger Konversion der landwirtschaftlichen Nutzflache im Stepenitzgebiet
(66,4% der Gebietsflache) in Wald (Lahmer und Becker 1998).

Auch mit SWIM wurden verschiedene Szenarioanalysen durchgefihrt (Wechsung et al., 1999; Kry-
sanova et al. 1999b), und zwar fur das Land Brandenburg. In den zurtickliegenden 10 bis 20 Jahren
hatte sich hier wie auch insgesamt in Westeuropa eine Tendenz zur Deintensivierung in der Landwirt-
schaft ergeben, die sich auch in Zukunft fortsetzen wird. Typisch war die zeitweise Stilllegung von
Fléchen innerhalb des Fruchtfolgezyklus. Diese betraf 10-20% der Anbaufl&chen in Brandenburg
(zwischen 1994 und 1998). Die Auswirkungen dieser Landnutzungsanderungen auf den Wasserhaus-
halt und die Wasserresourcen waren zuerst zu untersuchen.

Dazu wurden neben dem Referenzszenario 1981-1991 drei Szenarien fir zeitweilige, 1— bis 2—jah-
rige Stilllegungen von landwirtschaftlichen Nutzflachen (Szenarien B und C) bzw. 3— bis 4—jahrige
Stilllegungen (Szenario D) unter Beachtung von drei Gruppen unterschiedlicher Bodentypen (arm =
Sandboden = 38,5% der Flache, mittel = lehmige Sande = 42,4%; reich = Lehm— und Ldssboden =
19,1%) untersucht. Betrachtet wurden folgende, in Brandenburg am verbreitetsten angebaute Feld-
frichte Winterweizen, Winter— und Sommergerste, Winterroggen, Silomais und Kartoffeln sowie die
im Bezugszeitraum 1981 — 91 praktizierten Rotationszyklen. Die Anderungsszenarien waren:



B) Auf allen Bodentypen wurde Mais im Mittd statt in 3 von 10 Jahren (wie bisher) nur in 2 Jah-
ren angebaut, d.h. in einem von 10 Jahren wurde ein entsprechender Anteil der Anbauflache
stillgelegt.

Analog wurde mit Kartoffeln auf den armen und mittleren Bdden verfahren, d.h. hier wurden
keine Kartoffeln mehr angebaut.

C) Hier wurde der Anteil der Anbauflachen fir Winterroggen reduziert, und zwar erfolgte auf den
armen Boden nur in 1 statt in 3 Jahren ein Anbau, auf den mittleren nur in 1 statt in 2 Jahren.
Auf den guten Boden wurde eine Einstellung des Kartoffelanbaus angenommen.

D) Hier wurde der Maisanbau auf allen Boden von 3 auf 2 Jahre reduziert. Auf3erdem wurden der
Roggenanbau sowie auf den guten Boden der Anbau von Wintergerste vollig eingestellt. Dies
entspricht Stilllegungen der entsprechenden Anbauflachen fur 3 bis 4 Jahre (von 10 Jahren).

Bel den Szenario—Analysen wurde ein speziell entwickelter , stochastischer Fruchtverteilungsgenera-

tor" eingesetzt, der die Fruchtarten in jedem Jahr so Uber die Anbauflache verteilt, dass die vorgege-

benen Rotationszyklen im Mittel eingehalten wurden und die simulierte rdumliche Verteilung der Er-
trége entsprechend den Bodenqualitéten den Erfahrungswerten entspricht. Bel diesen Szenariorech-
nungen ergaben sich fir B und C geringe Abnahmen der Gebietsverdunstung um ca 1.5%, bei D um

3.8% (entsprechend dem absinkenden Blattflachenindex LAI). Demgegeniber stiegen der Direktab-

fluss und die Grundwasserneubildung bei B und C um 2 bis 3% an, bei D um 6.4%.

Als eine weitere wichtige Landnutzungsanderung wurde die Herausnahme von Uferschutzstreifen
von (a) 150 m, (b) 500 m Breite aus den landwirtschaftlichen Nutzflachen und deren Umwandiung in
Wiesenfl&chen in Betracht gezogen. Bekanntlich kdnnen solche begriinten ,, Pufferzonen* bzw. Fluss-
korridore die Gewasser wirksam schiitzen vor Eintrégen an geldstem Stickstoff und Sedimenten (in-
klusive Phosphor, Pestizide und Schwermetalle in deren Begleitung). Die Ergebnisse der diesbe-
zZlglichen Szenarioanalysen besagen, dass sich die Gebietsverdunstung erhéht, und zwar gegentiber
dem Referenzszenario bei 150 m breiten Uferstreifen um ca. 1.6 %, bel 500 m um 4.1% (infolge der
durchgangigen hohen Verdunstung der feuchten Wiesenflachen). Dies hat Verringerungen des Direk-
tabflusses um ca. 2.5% bzw. 6.9% und der Grundwasserneubildung um ca. 3.2% bzw. 7.7 % zur Fol-
ge.
Die Kombination der beiden zuvor erlduterten Grundszenarien flr Landnutzungsénderungen fuhrt
zu einem Spektrum an Ergebnissen Uber die resultierenden Auswirkungen. Diese liegen jedoch fir
eine Breite der Uferstreifen von 150 m bei allen untersuchten Wasserhaushaltsgrof3en unter 3%. Fir
500 m wurden Erhéhungen der Gebietsverdunstung um 2.5 bis 3.6% berechnet sowie Verringerungen
des Direktabflusses von 3.7 bis 5.9% und der Grundwasserneubildung von 5.3 bis 6.9%.

Insgesamt sind diese Ergebnisse plausibel, wenn auch nicht einfach zu interpretieren. Wiinschens-
wert waére die Einbeziehung der Ergebnisse der Regionalprojekte, spezidl die aus dem Stér— und
Rhingebiet (WASTOR), die jedoch erst 2000 zur Verfiigung stehen werden.

Eine weitere ungeklarte Frage ist die nach den Veranderungen hydrologisch wichtiger Bodenpara-
meter beim Ubergang von konventioneller zu konservierender Bodenbearbeitung. Da das hierzu be-
willigte Projekt der LfL erst vor kurzem angelaufen ist, wurden von Schmidt (1999) enige fruhere
Untersuchungsergebnisse zusammengestellt und flr eine Voruntersuchung an uns Ubergeben.

Die Analyse dieser Daten zeigt, dass im Boden durch die konservierende Bodenbearbeitung mit Di-
rektsaat deutliche biogene Aufweitungseffekte, wahrscheinlich durch Regenwirmer und Wurzeln
unterhalb von ca. 25 cm Bodentiefe, nachweisbar sind. Dem gegentiber sind im Oberboden die Grob-
porenanteile um mehr als 10 % geringer als in den mit Pflug oder Flligelschargrubber bearbeiteten
Bdden. Erstaunlicherweise bleibt dies jedoch ohne Konsequenzen fir die Infiltrationsleistungen des
Bodens. Dies ist vermutlich dadurch erklérbar, dass bei den Boden mit konservierender Bodenbear-
beitung und Direktsaat, wo die sich jahrlich wiederholende Zerstérung der Bodenstruktur mit ihren
Makroporen usw. unterbleibt, die fir die Infiltration entscheidenden Versickerungssysteme erhalten
bleiben. Dies wurde auch durch Beisecker (1994) und Frede et al. (1994) nachgewiesen.

Die Daten von Schmidt (1999) aus dem Jahr 1994 zeigen, dass unterhalb von 20 cm Bodentiefe bei
konservierender Bodenbearbeitung deutlich groRere geséttigte Wasserleitfahigkeiten auftreten, und
zwar in
- 30-35cmBodentiefe. 228 cnm/d (gegeniber 17 cm/d bei gepfliigtem Boden),

- 50-55cm “ ;488 ¢ (" 3 “ - “ “)

- 80-85cm “ 113 ¢ (" & “ ¢ “ “O)



Oberhalb 20 cm Bodentiefe wurden dem gegeniiber anndhernd gleiche bzw. leicht verringerte Werte
festgestelt (176 gegeniiber 266 crmvd). Insgesamt kann somit die von Schmidt (19999) bereits vertre-
tene Auffassung bestétigt werden, dass konservierend bearbeitete Béden deutlich hohere Infiltrations-
raten aufweisen und dementsprechend geringere oberirdische Direktabfllsse. Das heif3t, den Makro-
poren kommt eine grofere Bedeutung fur die Infiltration zu als der PorengrofRenverteilung, was mit
den Untersuchungsergebnissen anderer Ubereinstimmt (z.B. Bronstert 1999).

5 Nahr stoffeintr age im Elbegebiet

Die flussgebietsdifferenzierten Ana— _ _
lysen Uber die Nahrstoffeintréage im 1983-1987 1993-1997
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1995 nur noch 7160 tP/a, was ener

Verringerung um 62% (Saale: 63%;  Abb. 2. Eintrége von Phosphor in das deutsche Einzugsgebiet
Havel 69%) entspricht. Diese Ver-  der Elbe oberhalb von Zollenspieker sowie Saale und Havel in

ringerung ist insbesondere auf die den Zeitrdumen 1983-1987 sowie 1993-1997

Reduzierung der punktuellen Eintra-

ge durch industrielle Direkteinleiter und kommunale Klaranlagen zuriickzufthren. Wéhrend die An-
teile dieser Eintragspfade an den gesamten P—Eintrégen der Elbe in den vergangenen Jahren von 67
auf 36% abnahmen, erhdhte sich der Antell der diffusen Eintréage auf nunmehr 64%. Grofdter einzelner
Eintragspfad sind aber auch noch in der Mitte der Neunzigerjahre die P—Eintréage aus kommunalen
Kléranlagen. Nach den Eintragen aus kommunalen Klaranlagen sind die P-Belastungen infolge Ero-
sion und von urbanen Flachen die néchst grofiten Eintragspfade. Die Anteile der diffusen Eintrage an
der gesamten P—Belastung der Elbe unterscheiden sich sehr stark. So liegt der Anteil der P-Eintrége
Uber Erosion im Havelgebiet bei nur 8% wahrend dieser Pfad in der Saale mit 35% insgesamt der do-
minante Eintragspfad ist. Die ermittelte hohe Belastung von urbanen Flachen ergibt sich einerseits aus
den Eintrégen aus der Misch— und Trennkanalisation aber auch durch den noch hohen Anteil von
Einwohnern, die nur an eine Kanalisation aber an keine Klaranlage (insbesondere in Sachsen und Thii-
ringen) bzw. weder an Kanalisation noch an Klaranlagen angeschlossen sind. Im Vergleich der beiden



nahezu gleichgrol3en Flussgebiete von Saale und Havel sind die P-Eintrage in das Havelsystem so-
wohl flachen— als auch einwohnerspezifisch deutlich geringer als in der Saale.
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Auch fur die Stickstoffeintrage kann man feststellen, dass die flachen— bzw. einwohnerspezifischen
Eintrage im Havelgebiet nur ca. halb so grof3 sind wie im Einzugsgebiet der Saale.

6 Nahr stoffsenken im Elbegebiet

Vergleicht man die mit dem Model MONERIS bestimmten Né&hrstoffeintrdge mit den in der Elbe
realisierten Frachten, so zeigen sich in beiden untersuchten Zetrdumen grof3e Differenzen von 56%
bzw. 53% fir Phosphor und 52% bzw. 50% fir Stickstoff. Nach den Untersuchungen von Behrendt
(1999) konnen diese Unterschiede nicht durch eine mogliche Unterschdtzung bel der Frachtberech-
nung oder eine Uberschatzung der quantifizierten Nahrstoffeintrage verursacht sein. Viemehr muss
man davon ausgehen, dass diese Differenzen vorwiegend auf Stoffretentionen in den Oberflachenge-
wassern des Flusssystems der Havel zuriickzuftihren sind. Aus Untersuchungen der Differenzen von
Nahrstoffeintragen und —frachten in ca. 100 Flussgebieten Europas konnte von Behrendt und Opitz
(1999b) festgestellt werden, dass die Hohe der gewasserinternen Nahrstoffretentionen wesentlich
durch die Abflussspende bzw. die hydraulische Belastung in den Flusssystemen beeinflusst wird (sie-
he Abb. 4).



Dass diese grofien Riickhalte und Verluste von Nahrstoffen im Flusssystem der Elbe tatséchlich
vorkommen, zeigen detailliertere Untersuchungen zur Stickstoffbilanz innerhalb des Berliner Ge-
wassersystems (Behrendt und Opitz 1996, 1999a) sowie der Anderungen der Phosphorkonzentrationen
und —frachten im Ober— und Mittellauf der Spree (Behrendt et al. 1999b). Fir jedermann sichtbar, sind
auch die in den kleinen Flief3gewassern im Bereich von Quéllaustritten auftretenden Vero-ckerungen
ein Beleg fur den P-Ruckhalt in dem Gewassersystem. Dort wird unter anaeroben Bedingungen im

Grundwasser geléstes Eisen und
Phosphor beim Ubergang in die Ober-
A flachengewasser beliftet und in Parti-
kel Uberfuhrt und anschlief3end diese
Fe- und P-haltigen Partikd zur Se-
dimentation gebracht. Das gleiche
Phanomen tritt auch im Bereich der
1 Spree oberhalb von Cottbus auf, wo
eisenhaltige  Sumpfungswasser sich
mit dem P-haltigen Spreewasser zu-
nachst vermischen und zur Parti-
S ‘ kelbildung fuhren. Dort, wo die ge-
. . e bildeten Partikd sedimentieren kén-
nen, wie insbesondere in der Talsper-
re Spremberg, kommt es dann zu
ener starken Verminderung der parti-
kuldren P-K onzentrationen (Behrendt
et al. 1999b). Nach den Untersuchun-
gen von Guhr (personliche Mittei-
lung) werden allein im Hauptlauf der
Elbe 10 bis 12% der Phosphorfracht
zurlickgehalten.

Far Stickstoff kann auf die sehr
hohe Rickhaltefahigkeit des Fluss-
systems der Elbe und insbesondere
r der Have sowohl aus den Fracht- und
0 N e P Einleitungshilanzen im Berliner Ge-

! o 100 100 wassersystem als auch aus den Kon-
Hydraulische Belastung [m/a] zentrationsverlaufen im Langsschnitt
Abb. 4. Abhéangigkeit der Stickstoff- und Phosphorriickhalte von Spree und Havel geschlossen
der von Flusssystemen von deren hydraulischer Belastung werden (Klose 1995; Eckert et al.
1999; Kohler und Gelbrecht 1998).
So ergibt die Summe der Stickstofffrachten Uber die Zufltsse und die Einleitungen der Berliner Kl&r-
anlagen eine Fracht in der Have oh. Potsdam von 11550 tN/a. Diesem Betrag steht aber eine aus den
gemessenen Konzentrationen berechenbare Fracht von nur 8650 tN/a fir den Zeitraum 1992 bis 1994
gegeniiber (Behrendt et al. 1997). Demzufolge werden ca. 25% der Stickstoffeintrége in das Berliner
Gewassersystem bereits in diesem relativ kleinen Teil des Havelgebietes zurtickgehalten bzw. gehen
dem System durch Denitrifikation verloren. Diese Stickstoffretention setzt sich auch im Unterlauf der
Havel fort (Eckert et al. 1999). Fir den Elbestrom konnte Guhr (perstnliche Mitteilungen) feststellen,
dass ca. 13% der Stickstofffracht zurtickgehalten werden.

Wendet man die Modellvorstellungen von Behrendt und Opitz (1999b) auf das Flusssystem der El-
be an, kann man fir Phosphor einen Riickhalt von 61% der Eintrage und fir anorganisch geldsten
Stickstoff einen Rickhalt von 52% ermitteln. Demnach miisste die P—Fracht der Elbe bei Schnacken-
burg bei 4600 tP/a und die DIN—Fracht bei 106000 tN/a liegen. Der Vergleich mit den aus den Mes-
sungen berechneten Frachten zeigt, dass die unter Berticksichtigung der Retention aus den Eintréagen
berechnete P-Fracht nur 12% geringer ist as die beobachtete Fracht. Fir die DIN—Fracht ergibt sich
sogar nur eine Abweichung von 7%. Fur Teile des Flussgebietes der Elbe, z.B. die Havel, kdnnen
diese Unterschiede jedoch deutlich grof3er ausfallen. Als Ursache fir die Unterschiede zwischen be-
rechneten und , gemessenen Nahrstofffrachten missen Spezifika des Flusssystems, wie die Ver-
teilung der Wasserflache im Einzugsgebiet, angesehen werden.

1,25

0,75

0,5

TP-Fracht / TP-Eintrage

0,25

DIN-Fracht / TN-Eintrag




Fur Stickstoff kann man auf der Basis der Ergebnisse des Moddls MONERIS fur das gesamte Elbe-
gebiet auch eine erste Gesamtbilanz Uber den Verblelb der in die terrestrischen und aquatischen Sphéa-
re emittierten Stickstoffmengen erstellen. Von der Gesamtsumme der Stickstofflberschiisse auf der
landwirtschaftlichen Nutzflache, der Stickstoffdeposition auf die nichtlandwirtschaftlichen Flachen
sowie der Emissionen von urbanen Flachen und Klaranlagen verbleibt ein Anteil von fast 66% bereits
im terrestrischen Bereich bzw. wird dort abgebaut und wieder in die Atmosphére zurlickgefiihrt. Die
Stickstoffretention innerhalb des Systems der Oberflachengewéasser des Elbegebietes entspricht 18%
der gesamten Emissionen bzw. 52% der Eintrége in diese Gewasser, so dass lediglich ca. 16% der N—
Belastungen der terrestrischen und aquatischen Okosysteme das Elbegebiet (iber die Stickstofffracht
bei Schnackenburg verlassen. In dem Riickhaltevermdgen der Teilgebiete bestehen grof3e Unterschie-
de. Insbesondere der im Festgesteinsbereich liegende Teil des Elbeeinzugsgebietes weicht von dem
Verhalten der Teilgebiete des Tieflandes ab, indem man dort davon ausgehen muss, dass der Riickhalt
in der terrestrischen Sphére deutlich geringer ist. Diese Analyse zeigt, dass insbesondere der ver-
gleichsweise geringe Anteil der Havel an der Stickstoffbelastung der Elbe durch ein sehr grof3es
Riickhaltevermdgen der Landschaft insgesamt verursacht wird. Relativ kleine Anderungen in diesem
Riickhaltevermdgen konnen bereits grofke Anderungen in der Stickstofffracht bewirken. Der Erhaltung
und eventuellen VergroRRerung diese Rickhaltevermdgens muss demnach besondere Aufmerksamkeit
gewidmet werden. Von besonderer Bedeutung ist dabei eine Analyse hinsichtlich der Nachhaltigkeit
diese Ruickhaltevermdgens.

7 Konzept fur ein M etamodell zur Ergebnisverallgemeiner ung

Eine der wichtigsten Aufgaben des Projektes und der durchgefiihrten , genesteten Analysen® ist die
Ergebnisverallgemeinerung im Themenbereich ,, Landschaftswasser— und Stoffhaushalt*. Um die Ver-
gleichbarkeit der Modellergebnisse zu Gewahr leisten, wurde zuerst ein einheitlicher Klimadatensatz
fur die Elbe im Rasterformat fur alle Projektpartner bereitgestellt. Gleichzeitig wurde ein Konzept
entwickelt, mit welchem auf Basis eines Metamodells die wesentlichen Ergebnisse aus den verschie-
denen Projekten integriert und fir die Gesamtelbe verallgemeinert werden konnen. Als erster Teilbei-
trag zu diesem Metamodell und als eine Grundlage fir die elbeweite Nahrstoffbilanzierung wurde die
Problematik der grof3raumigen Regionalisierung von Abflusskomponenten behandelt. Im Folgenden
wird zu jeder dieser drel Aufgaben eine kurze Zusammenfassung gegeben.

Mit dem Metamodell soll eine hinsichtlich Raum, Zeit und Prozess generalisierte gebietsweite Er-
mittlung der drei Indikatoren ,, Stickstoff—Austrag mit dem Sickerwasser”, ,, Stickstoff—Fracht* und
» Mittlerer Abfluss® im Elbegebiet in Abhangigkeit von Landnutzung, Bewirtschaftung und Klima
Gewahr leistet werden. Dieses Modell soll eine Integration und Verallgemeinerung von Ergebnissen
aus den beteiligten Tellprojekten auf Basis statistisch—wissensbasierter Ansétze realisieren. Die Abb. 5
veranschaulicht in Ergénzung zu den in Haberlandt et al. (1999) detailliert gemachten Ausfihrungen
noch eéinmal die drei grof3en Verallgemeinerungsschwerpunkte, die mit dem Metamodell erreicht wer-
den sollen.

Zur Verallgemeinerung des Stickstoffiiberschusses (primér der landwirtschaftlichen N—Austrage)
werden schlagbezogene Simulationsexperimente mit den am Verbund beteiligten Stickstoffmodellen
fur eine reprasentative Anzahl von Varianten (Kombinationen aus: Boden, Klima, Fruchtfolge, Be-
wirtschaftung, etc.) durchgefiihrt. Basierend auf diesen Ergebnissen (N—Austragsdatenbank) und In-
formationen Uber andere N—Quellen werden im Metamodd |l mit Hilfe eéines Regelsystems 0.4. die N—
Austrage elbeweit auf Hydrotopbasis simuliert. Die gesamten N—Uberschiisse werden im Weiteren
teilgebietsbezogen den Hauptabflusskomponenten (Oberfléche, Drainage, Interflow, GW u.a.) zuge-
ordnet. Fir jede der Komponenten werden unter Mithilfe aller Projektpartner spezifische Retentions-
funktionen entwickelt, die eine generalisierte teilgebietshezogene Beschreibung von Abbau und
Transport Gewahr leisten. Die Wasserhaushaltskomponente im Metamodell dient hauptsachlich als
treitbende Kraft fur die Quantifizierung der Nahrstofffliisse. Das gesamte System soll schliefdlich in der
Lage sein, jahresweise Szenariorechnungen fir die Gesamtelbe flr beiebig lange Zeitrdume zu er-
maoglichen.
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Abb. 5. Input-Output Schema fuir das Metamodell

8 Raster klimadatensatz

Zid dieser Arbeiten war die Bereitstellung einer einheitlichen klimatologischen Inputdatenbasis fir
die mesoskalige Moddllierung im Elbeeinzugsgebiet. Dazu wurden die Klimavariablen Niederschlag
(pcp), Temperatur (tav), Sonnenscheindauer (sun) und Luftfeuchte (hum) flachendeckend fir den
deutschen Teil des Elbeeinzugsgebietes auf eéin 5 x 5 km Raster fir die Periode 1981 — 1996 auf Ta-
geszeitschrittbasis interpoliert. Die resultierenden Rasterdaten wurden zusammen mit einem Hilfspro-
gramm zur Extraktion von polygonbezogenen Mittelwerten und einer Nutzerdokumentation den be-
teiligten Verbundprojekten auf CD Ubergeben (Haberlandt 1999).

Fir die Interpolation wurden vom DWD bereitgestellte Zeitreihen téglicher Werte von ca. 1500
Niederschlagsstationen und von knapp 100 Klimastationen (tav, sun, hum) verwendet. Beim Nieder-
schlag wurde vor der Interpolation eine Korrektur des téglichen systematischen Gesamtmessfehlers
nach dem Verfahren von Richter (1995, S. 63ff) vorgenommen, und zwar dynamisch (fir jeden Tag
und jede Station separat) in Abhéngigkeit von N—-Intensitédt und Niederschlagsart (temperaturabhan-
0ig). Weiter gehende Informationen konnen Haberlandt (1999) entnommen werden.

Ausgangspunkt fur die Interpolationen aller Klimavariablen war ein Vergleich folgender Verfahren,
und zwar durch Kreuzvalidierungen fir das Jahr 1990:

- Thiessen bzw. Néchster Nachbar (NN),

- Inverse Distanz in Form des Quadrantenverfahrens (INVD),

- Ordinary Kriging (OK) und

- External Drift Kriging (EDK (h))

(vgl. Bardossy (1993), Haberlandt und Kite (1998)). Den theoretisch héchsten Anspruch hat das EDK,
welches neben der raumlichen Abhangigkeitsstruktur der Klimavariablen zeitinvariante (z.B. Hohe,
Exposition) und zeitvariante Variablen (andere Klimavariablen, Modellergebnisse) als Zusatzinforma-
tionen in die Interpolation einbeziehen kann. Im vorliegenden Fall wird aber nur die geodétische Hohe
h als Hilfsvariable verwendet.

Wie Abb. 6 zeigt, haben sich fur die untersuchten vier Klimavariablen entsprechend den relativen
Standardfehlern die Verfahren OK und EDK als die besten erwiesen, wobe fur alle Variablen aul3er
der Temperatur nur marginale Verbesserungen im Vergleich zu INVD festgestdlt wurden. Im Weite-
ren wird das einfachere OK fur die Interpolation des Niederschlages und das EDK fir die anderen drei
Klimavariablen verwendet. FUr die Interpolation der Temperatur féllt ein signifikanter Vortell des
EDK gegeniiber den anderen Verfahren auf. Dabel ist zu bemerken, dass durch die zeit— und raumva-
riable Trendberticksichtigung beim EDK auch spezielle Wetterlagen (wie z.B. Inversionen) sinnvoll



erfasst werden. Des Weiteren ist zu
sehen, dass beim Niederschlag die 08
Einbeziehung der Hohe Uber das —

EDK kene entschedende Ver- o NN
besserung der Interpolation liefert. 06 1] ° INvD
Ursachen daftrr sind vor allem die B OK
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hohe Dynamik der taglichen Nie-
derschlége und damit deren geringe
mittlere Korrelation zur Hohe (r =
0.10; im Vergleich z.B. zu der vom
mittleren Jahresniederschlag mit r
= 0.63) aber auch die hohe Stati-
onsdichte, die bereits in ausre-

chendem Mal3e Quasi-Stationaritat _. ’_’_l
im OK Gewahr leistet. Diese fir 0
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Abb. 6. Kreuzvalidierung fur die Klimadateninterpolation

9 Regionalisier ung von Abflusskomponenten

Zur grof3skaligen Ermittlung von Nahrstoffretention und —umsatz auf den verschiedenen Flief3wegen,
wie es im Rahmen des Verallgemeinerungskonzeptes vorgesehen ist, ist die gebietsweite Schatzung
von Abflusskomponenten flr Teileinzugsgebiete erforderlich. In den folgenden Ausfihrungen wird
kurz das Vorgehen bel der Regionalisierung des mittleren Basisabflussindexes BFI (Verhdltnis von
Basisabfluss zu Gesamtabfluss) als wichtigste Komponente zur Komplettierung der von MONERIS
durchgefiihrten Komponentenseparation diskutiert.

Aus Analysen von Ergebnissen detaillierter Simulationsstudien mit den Modellen ARC/EGMO und
HBV fiur eine Reihe mesoskaliger Teilgebiete im Elbe-Einzugsgebiet wurde eine Stichprobe von BFI—
Werten zusammengestdlt (25 TG's), die als Grundlage fur die weitere Regionalisierung verwendet
wird. Im néchsten Schritt wurden fiir die zu dieser Stichprobe gehdrenden Tellgebiete eine grofRe An-
zahl effektiver Gebietsparamter (aus Topographie, Bo-
den, Geologie und Klima) bestimmt und deren Zusam- BFles[]

menhang zum BFI untersucht. Dabei wurde im Vergleich 107 $
Zu Becker et al. (1999) auf die Verwendung von Ein- %
flussgrofRen verzichtet, die aus beobachteten Abfllissen 0.8 | . *
abgeleitet werden, um einerseits das Problem der Unsi-

cherheit der Bestimmung entsprechender spezifischer 0.6 RYZN
Parameter flr Zwischeneinzugsgebiete zu vermeiden und

anderersdits das Potenzial fir eéine Anwendung in unbe- 04 * et

obachteten Regionen zu bewahren. Mit Hilfe einer

schrittweisen multiplen Regressionsanalyse wurde unter .

gleichzeitiger Beachtung hydrologischer Plausibilitat und 0.2

statistischer Signifikanz eine lineare Beziehung gefun-

den, bei der BFI aus den vier EinflussgrofRen Gefélle, 0.0 : : : :

topographischer Index (In(A/tanf3), geséttigte hydrauli- 00 02 04 06 08 10
sche Leitfahigkeit des Bodens und Niederschlag mit BFl gps [-]
einem Bestimmtheitsmal? von 88% und einem Reststan-

dardfehler von 0.07 geschétzt werden kann (Abb. 7). Abb. 7. Vergleich BFI , gemessen” und , ge-

schatzt”



In Abb. 8 ist eine Karte des BFI fir
die Gesamtelbe dargestdlt, wie sie
sich aus der Anwendung dieser Be-
ziehung auf die von MONERIS
verwendete EZG-Gliederung (114
TG's) ergibt. Deutlich zu erkennen
sind die geringeren BFI-Werte fir
Einzugsgebiete im Mittelgebirgsbe-
reich. Weiterhin fallt auf, dass auch
fur das Tiefland eine relativ hetero-
gene Struktur ausgewiesen wird.

Zur Einbeziehung der rdumlichen
Persistenz des BFI bel der Regiona-
lisierung wurden zusétzlich die Ver-
fahren Ordinary Kriging und Exter-
nal Drift Kriging (mit dem zuvor
aus der Regression geschétzten BFI
als Zusatzinformation) angewand.
Basierend auf Ergebnissen der
Kreuzvalidierung konnte mit Letzte-
rem eine Verbesserung im Vergleich
zur multiplen Regression ezidt
werden, wobei jedoch eine Gléattung
der rdumlichen Struktur aufgetreten
ist. Eine Entscheidung, welches Ver-
fahren im vorliegenden Fall das geeignete ist, steht ebenso noch aus wie die abschlief3ende Verifika-
tion der Ergebnisse, bei der Abflussmessungen, Wassergiitemessungen und Ergebnisse von Ganglini-
enanalysen (DIFGA) einbezogen werden sollen.

Base flow index

[ ]<o04
[Jo4-06
0.6-0.8
I 0.8-0.9
Il >09

/\./ Main Rivers
VA,

Abb. 8. Auf Basis der multiplen Regression regionalisierter Basisab-
flussindex fiir das Flbe-Finzuasnehiet
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